QU
ENVIRO - EKOANALYTIKA, s.r.0. S

Zku&ebni laboratof m
l Nad Kunovcem 1405/2, 594 01 Velké Mezifici :///:\\\\ A
L

EKOANALYTIKA tel/fax.: 566 523 444, e-mail: laborator@enviroeko.cz “ordi W L 140.6
Zkugebni laboratof &.1406 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018
PROTOKOL O ZKOUSCE ¢. 6861/2024
Cislo vzorku: 9505/2024
Objednatel : Vodovod Moravany, pfispévkova organizace, Moravany &.p.73, 696 50 Moravany u Kyjova
Misto a bod odbéru : Moravany, upravna vody, upravena voda-vystup
Predmét zkousky :  vyrobena voda
Datum a éas odbéru : 11.11.2024 8:00
Zpusob odbéru : prosty vzorek
Postup odbéru : SOP VZ 01 (CSN EN ISO 5667-1, 3, 14; CSN 1SO 5667-5; CSN EN ISO 19458, TNV 75 7055)
Odbér provedl : Bc. Tereza Do&ekalova - ENVIRO-EKOANALYTIKA
Datum a éas pfijmu: 11.11.2024 13:00 Datum analyz: 11.11.2024 - 28.11.2024
Ukazatel Jednotka Zjisténa | Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 0 SOP 37 (CSN EN ISO 1
7899-2)
Escherichia coli KTJ/100ml 0 0 SOP 42A (CSN EN ISO 1
9308-1)
Koliformni bakterie KTJ/100ml 0 0 SOP 42A (CSN EN I1SO 1
9308-1)
Poéty kolonii pfi 22°C KTJ/ml 0 ) 200 SOP 43 (SN EN ISO 6222) 1
Podty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 0 40 SOP 43 (CSN EN ISO 6222) 1
Amonné ionty mg/l <0,050 0,50 vyhovuje SOP 13 A (ESN 1SO 7150-1) 1
Barva ma/l Pt <2,0 20 vyhovuje SOP 51 (CSN EN ISO 7887) 1
Celkovy organicky uhlik mg/l 1,33 15% 5,0 vyhovuje SOP 65 (CSN EN 1484 ) 1
Dusi&nany mal/l <2,56 50 vyhovuje SOP 66 (manudl firmy 1
Lumex)
Dusitany mgl/l <0,05 0,50 vyhovuje SOP 15 (ESN EN 26 777) 1
Hlinik mg/l 0,072 20% 0,20 vyhovuje SOP 24 (+) 1
Hof¢ik mag/l 24,8 10% 20 - 30 vyhovuje SOP 12 (ESN ISO 6058, 1
CSN 1SO 6059)
Chlor volny mg/l 0,03 20% 03 vyhovuje SOP 48 (CSN EN 1SO et
7393-2, firemni literatura
firmy HACH)
Chloridy mg/l 51,9 10% 250 vyhovuje SOP 66 (manual firmy 1
Lumex)
Konduktivita mS/m 108,1 5% 125 vyhovuje SOP 9 (CSN EN 27 888) 1
Mangan mg/l <0,005 0,050 vyhovuje SOP 23 (+) 1
Pach prijatelny vyhovuje SOP 48D, E (CSN 75 7340, o
CSN EN 1622)
pH 7,9 0,2 6,5-95 vyhovuje SOP 1 (€SN ISO 10523) 1
Sirany mg/l 135 15% 250 vyhovuje SOP 66 (manuél firmy 1
Lumex)
Vapnik mg/l 96,2 8% 40 - 80 nevyhovuje | SOP 12 (CSN ISO 6058, 1
GSN IS0 6059)
Tvrdost celkova ( Ca+Mg ) mmol/l 3,42 8% 20-35 vyhovuje SOP 12 (CSN ISO 6058, 1
CSN ISO 6059)
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Ukazatel Jednotka Zjisténa Nejistota Limit Hodnoceni | Pouzita metoda
hodnota_

Zakal ZF(n) <0,15 5 vyhovuje SOP 52B (CSN EN ISO 1
7027-1)

Zelezo mg/l <0,020 0,20 vyhovuje | SOP 23 (+) 1

Teplota °C 11,0 0,2 8-12 vyhovuje SOP 47 (CSN 75 7342) w

KNK 4.5 mmol/| 8,28 14% SOP 10 (CSN EN 1SO 1
9963-1)

ZNK 8.3 mmol/l 0,32 10% SOP 11 (CSN 75 7372) 1

Absorbance (254 nm, 0,019 5% SOP 44 (CSN 75 7360 ) 1

1cm)

*

zkouska a/nebo postup odbéru neni piedmétem akreditace

1 - zkouska provadéna na pracovisti 1, Trebiéska 1540

** zkouska provadéna mimo prostory laboratore

Limity jsou dané  Vyhl. &.262/2004 Sb. pil. &. 1 v aktualnim znéni.

Vyhovuje/nevyhovuje - vysledky zkousky vyhovuji/nevyhovuji danému limitu. Nejistota se nezahrnuje

Uvedena nejistota je rozifena nejistota U na hlading pravdépodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odbéru vzorku. Nejistota vzorkovani na vyzadani.

+SOP 24 ESN EN ISO 12020, GSN EN 1SO 5961, GSN EN 1233, CSN EN ISO 15586

+SOP 23 CSN 75 7400, ESN EN ISO 12 020, TNV 75 7408, GSN ISO 7980, GSN EN 1SO 5961, CSN ISO 8288, CSN EN 1233, CSN 7¢ 7385
Protokol neobsahuje (idaje dodané zakaznikem.

Vysledky zkoudek se tykaji pouze pfedmétu zkousky a nenahrazuiji jiné dokumenty.

Dalsi informace, které jsou vyZadovany normami a nejsou zde uvedené, jsou k dispozici na vyzadani v laboratofi.

Bez pisemného souhlasu laboratofe se protokol nesmi reprodukovat jinak ne cely.
Pozn.:

Protokol vystavil a schvalil dne: 29.11.2024 Hana Habanova
vedouci zkusebni ¢innosti ’
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