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b) strucny technicky popis

Pfedmétem dokumentace je studie Uprav nékolika mist v obci dle zadani a obchlizce na mistech
samotnych. Jednd se o 3 oblasti ¢i mista k dofeSeni — prvnim je plocha po zboru vedle prodejny
COOP, dale parkovaci mista podél silnice vedouci na Kamendk a zejména feseni BUS zastavky v obci
na 2 mistech a s tim navazujici propojeni pésich tras k témto zastavkam.

c) navrh aprav zpevnénych ploch

1.Plocha po zboru - navrZeny jsou 2 varianty vyuZiti plochy jako odpocinkové parkové plochy
s chodnikem a lavickami. Prvni varianta reSi jednu trasu pro chodce pfimou k obchodu a druhou Cast
chodniku po obvodu s lavickami k odpocinku. Druhd varianta je navrZzena s kruhovym chodnikem
uprostied, doplnénym lavickami. U obou variant je doplnéna i sadova vysadba stromi, kefl a
okrasnych rostlin. Chodniky jsou navrzeny v Sifce 1,5m s povrchem ze zamkové dlazby.

2. Parkovaci plochy podél komunikace na Kamenak

Levostranné je navrzeno celkem 10 podélnych parkovacich stani Sitky 2,0m v normové délce 6,75m, u
krajnich 7,75m. Pas je rozdélen na 2 Useky sjezdem k nemovitosti. Parkovaci stani jsou navrzeny
s povrchem z betonové drenazni dlazby tl.8cm do loZe z drti ( vétSi spary umoziuji vsak do terénu ),
ohrani¢ené stojatymi silni¢nimi obrubniky +10cm nad Groven plochy, v napojeni na komunikaci bude
poloZzen najezdovy obrubnik +2-5cm nad vozovku, jako oddéleni parkovacich stani od vozovky.
Jednotlivé parkovaci mista budou vymezena paskem dlazby v jiném kontrastnim odstinu. V kfiZovatce
je navrZena i potfebna plocha pro kontejnery. Ta je navrZena ze zamkové dlazby.

3. BUS zastavka v obci

Tady jsou navrZena 3 variantni feSeni zastavek v obou smérech.

3.1.) Tento navrh vychazi z vyuZiti jedné strany pro zastavku, nebot’ po pravé strané neni pro umisténi
zastavky vhodné Sitkové usporadani, je umisténa tésné pod okny rodinnych domé a i napojeni
chodnikli nelze spinit zakladni Sitkové parametry chodniku 1,5m. Pocitad se stim, Ze zastavka je
obsazena vZdy jen jednim Busem, dle jizdnich fad@ se autobusy ve stejném Case na zastavce
nepotkavaji. Prvni varianta Fesi umisténi levostranné na sil.IlI/42215 na strané parku pro oba sméry
stim, Ze jsou navrZena nastupisté Sitky 2,0m pro oba sméry samostatné. Sitka spolecné komunikace je
navrzena 4,0m. Mezi jednotlivymi nastupisti je prechod pro chodce. Samostatné je na jedné strané
navrzen i pristfeSek spolecny pro oba sméry.Ve vyjezdu je navrzeno dopravni zrcadlo pro lepsi vyhled
na silnici pfi vyjezdu autobusu ze zastavky. Ze zastavky je dale veden chodnik tak, aby splriovat
potfeby vyhlasky 398/2009 Sb o obecnych technickych poZzadavcich zabezpecujicich bezbariérové
uzivani staveb, kdy je rozsifena plocha pred zvonici a dale navazny chodnik pokracuje az k mistu pro
prechazeni pres silnici a navazuje na feSeni trasy chodniku na plose po zboru.

3.IL.) Je Uprava varianty I. s tim, Ze po konzultaci na DI Policii CR v Hodoniné bylo doporuceno
odsunuti pripojeni tak, aby autobus vyjizdél vice na kolmo a mél lepsi vyhled pfi vyjezdu. Sitka
komunikace je 5,50m z dlivodu provéreni nadjezdu autobusi vie¢nymi kfivkami pfi najezdu. Toto reseni
si vSak vyzada pomérné velkou ¢ast prostoru stavajiciho parku a urcité i nemalé zemni prace a nutnost
opérné stény za zadnim chodnikem . Navaznost pésich tras je obdobna jako u varianty 1.

3.I11.) Dale byla provérena i varianta umisténi zastavek v prostoru pred uradem. Jednotlivé zastavky
byly odsunuty z komunikace do zalivu. Na strané u Uradu je umisténi bezproblémové. Horsi je to na
opacné strané, zejména k napojenim chodniku k této zastavce tak, abychom zachovali priichodnost
prikopy Moravanského potoka. Zde je tudiz navrZzeno jednoduché premosténi prikopy lavkou
s pororostem. Do situace jsou doplnény navazné chodniky tak, aby tvorily uceleny systém a
navazovaly na stavajici chodniky s doplnénim jednotlivych bezbariérovych Gprav jak v propojeni po
téZe strané ( feSena i rampa do obchodu COOP ), tak i napfic pfes posunuty pfechod pro chodce u
Skoly /
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